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Orientierungsbogen 

Zur Ausarbeitung eines Angebotes – Konische Schnecken 
 

Firma: ..................................................................................................................................................................... 

 

Name: ................................................................................... Vorname: ............................................... 

 

Straße: ................................................................................... Telefon: ................................................... 

 

Ort (Postleitzahl): .................................................................. Fax: ......................................................... 

 

Email: ..................................................................................... Homepage: ........................................... 
 

Konische Schnecken werden in Zuführeinrichtungen eingesetzt, um eine gleichmäßige 

Ausbringung von Materialien zu gewährleisten.  

 
 

A – Außendurchmesser: ................................................................................................................................. 
 

B – Innenrohr: ................................................................................................................................................... 
 

C – Steigung : ..................................................................................................................................................... 
 

D – Anschweißstärke: ........................................................................................................................................ 
 

E – Flügelstärke Außen: ..................................................................................................................................... 
 

F – Gesamtlänge: .............................................................................................................................................. 

 

Konusschräge: ................................................................................................................................................... 
 

Drehrichtung : linksgängig / rechtsgängig 

 

Material: Normstahl / Edelstahl / sonstige: ..................................................................................................... 

 

Menge/Anzahl: .................................................................................................................................................. 
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Bemerkungen (event. Skizze beifügen und weitere Wünsche: 
 

........................................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................... 
 

........................................................................................................................................................................................... 


